





MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2000 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ 1 MT
AVVIAMENTO 666 33 14,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. " " 1333 31 17,3
DA5223-S4A1722S 38 [ 3600 3 CS-S4A1722S 50 . 4 4
11LD522-3 ELECTRIC 2000 27 20'2
STARTING 12 V. 2500 20 19,3
Prestazioni motopompa a: Motori: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2600 Engines: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ 1 MT
AVVIAMENTO 850 22 9
Lombardini ELETTRICO 12 V. " " 1500 19,5 12
DA3302-A1655 16 | 3600 1 CF4-A1655L 45 ‘ 4 4
25LD330-2 ELECTRIC 2000 18 13
STARTING 12 V. 2500 12 11
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 3000 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ 1 MT
AVVIAMENTO 100 36 1,6
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 400 26 4,0
DA400-A12 8,5 | 3600 1 CF3-A12 10 ‘ 3 3
15LD400 RECOIL 600 16,5 52
STARTING 800 5 7,0
AVVIAMENTO 200 37 6,0
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 400 34 7,0
DA440-A911 10,6 | 3600 1 CF2-A911 15 ‘ 2 2
15LD440 RECOIL 550 31,8 7,7
STARTING 800 25 8,0
AVWVIAMENTO 100 41,5 2,1
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 400 33 5,4
DA500-A16 12,5 | 3600 1 CF3-Al6 14 ‘ 3 3
15LD500 RECOIL 650 21 6,5
STARTING 900 8 7,5
AVVIAMENTO 200 41 3,4
Lombardini ELETTRICO 12 V. " " 550 27,8 7,7
DA3302-A20 16 | 3600 1 CF3-A20D 18 ‘ 3 3
25LD330-2 ELECTRIC 800 16,3 9,5
STARTING 12 V. 1000 3 11,6
AVVIAMENTO 200 43,7 4.3
Lombardini ELETTRICO 12 V. " " 600 29,7 9,3
DA4252-A24 19 |[3600 2 CF3-A24 20 ® 3 3
25L.D425/2 ELECTRIC 800 19,8 10,5
STARTING 12 V. 1000 4,5 14,3
AVVIAMENTO 850 22 9
Lombardini ELETTRICO 12 V. " " 1500 19,5 12
DA6262-A1655 28 | 3000 2 CF4-A1655L 45 . 4 4
9LD626-2 ELECTRIC 2000 18 13
STARTING 12 V. 2500 12 11
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 3600 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE | MOTORE |HP (N) | RPM | CILINDRI | AVVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling | GIUNTO | DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ 1 MT
AVWVIAMENTO 100 22 1,9
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 300 17,7 2,5
DA225-A22 4,8 | 3600 1 CF2-A22 18 ® 2 2
15LD225 RECOIL 550 10 3,1
STARTING 650 55 3,4
AVVIAMENTO 200 53 10,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. " " 400 51 11,3
DA4252-A911 19 | 3600 2 CF2-A911 15 . 2 2
25LD425/2 ELECTRIC 600 47 12,5
STARTING 12 V. 800 39 13,0
AVWVIAMENTO 100 58 2,5
Lombardini ELETTRICO 12 V. N " 500 42 8,6
DA4252-A16 19 | 3600 2 CF3-A16 14 ® 3 3
25LD425/2 ELECTRIC 800 29 10,1
STARTING 12 V. 1000 10 11,7
AVWIAMENTO 100 21 5,0
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 600 17,7 6,0
DA400-A34 9,5 | 3600 1 CF3-A34 25 . 3 3
15LD400 RECOIL 1000 14,3 6,7
STARTING 1300 3,2 7,3
AVWVIAMENTO 100 21 7,0
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 700 18 8,1
DA440-A45 10,6 | 3600 1 CF4-A45 39 ® 4 4
15LD440 RECOIL 1300 13,7 8,9
STARTING 1600 11 9,1
AVVIAMENTO 300 58,9 9,5
Lombardini ELETTRICO 12 V. " " 600 46,2 14,0
DA5223-S3A24S 38 | 3600 3 CS-S3A24S 19 . 3 3
11LD522/3 ELECTRIC 800 37,5 16,8
STARTING 12 V. 1200 6 18,7
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2000 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVWVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L 1 MT
AWIAMENTO 666 33 14,0
Ruggerini ELETTRICO 12 V. " " 1333 31 17'3
DA351-S4A1722S 38 | 3600 3 CS-S4A1722S 50 ‘ 4 4
MD 351 ELECTRIC 2000 27 20’3
STARTING 12 V. 2500 20 19,3
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2600 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ 1 MT
AVVIAMENTO 850 22 9
Ruggerini ELETTRICO 12 V. " " 1500 19,5 12
DA151-A1655 16 | 3600 2 CF4-A1655L 45 ‘ 4 4
MD 151 ELECTRIC 2000 18 13
STARTING 12 V. 2500 12 11
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 3000 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ 1 MT
AVVIAMENTO 200 37 6,0
Ruggerini JAUTOAVVOLGENTH " " 400 34 7,0
DA110-A911 10,6 | 3600 1 CF2-A911 15 ‘ 2 2
RY 110 RECOIL 550 31,8 7,7
STARTING 800 26 8,0
AVVIAMENTO 100 36 1,6
Ruggerini JAUTOAVVOLGENTH " " 400 26 4,0
DA103-Al12 8,5 | 3600 1 CF3-A12 10 . 3 3
RY 103 RECOIL 600 16,5 52
STARTING 800 5 7,0
AVVIAMENTO 100 41’5 2'1
Ruggerini IAUTOAVVOLGENTH
DA125-A16 12,5 | 3600 1 CF3-A16 14 ‘ 3" 3" 400 33 5,4
RY 125 RECOIL 650 21 6,5
STARTING 900 8 7,5
AVVIAMENTO 200 a1 3,4
Ruggerini ELETTRICO 12 V. " " 550 27,8 7,7
DA151-A20 16 | 3600 2 CF3-A20D 18 ‘ 3 3
MD 151 ELECTRIC 800 16,3 9,5
STARTING 12 V. 1000 3 11,6
AVVIAMENTO 200 43,7 4,3
Ruggerini A FUNE " " 600 29,7 9,3
DA191-A24 19 |[3600 2 CF3-A24 20 ® 3 3
MD 191 ROPE 800 19‘8 10'5
STARTING 1000 45 14,3
AVVIAMENTO 850 22 9
Ruggerini ELETTRICO 12 V. " " 1500 19,5 12
DA290-A1655 28 | 3000 2 CF4-A1655L 45 ‘ 4 4
RD 290 ELECTRIC 2000 18 13
STARTING 12 V. 2500 12 11
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 3600 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE | MOTORE |HP (N) | RPM | CILINDRI | AVVIAMENTO PUMP Solids Ha ndling | GIUNTO | DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ 1 MT
AWIAMENTO 100 22 1,9
Ruggerini JAUTOAVVOLGENTH " " 300 17,7 2,5
DA50-A22 4,8 | 3600 1 CF2-A22 18 ® 2 2
RY 50 RECOIL 550 10 3,1
STARTING 650 55 3,4
AVVIAMENTO 200 53 10,0
Ruggerini ELETTRICO 12 V. " " 400 51 11,3
DA191-A911 19 | 3600 2 CF2-A911 15 . 2 2
MD 191 ELECTRIC 600 47 12,5
STARTING 12 V. 800 39 13,0
AVWVIAMENTO 100 58 2,5
Ruggerini AFUNE " " 500 42 8,6
DA191-A16 19 | 3600 2 CF3-A16 14 ® 3 3
MD 191 ROPE 800 29 10,1
STARTING 1000 10 11,7
AVWIAMENTO 100 21 5,0
Ruggerini JAUTOAVVOLGENTH " " 600 17,7 6,0
DA103-A34 9,5 | 3600 1 CF3-A34 25 . 3 3
RY 103 RECOIL 1000 14,3 6,7
STARTING 1300 3,2 7,3
AVVIAMENTO 300 58,9 9,5
Ruggerini ELETTRICO 12 V. " " 600 46,2 14,0
DA351-S3A24S 38 [3600 3 CS-S3A24S 13 () 3 3
MD 351 ELECTRIC 800 37,5 16,8
STARTING 12 V. 1200 6 18,7
AVWVIAMENTO 100 21 7,0
Ruggerini JAUTOAVVOLGENTH " " 700 18 8,1
DA110-A45 10,6 | 3600 1 CF4-Ad5 39 . 4 4
RY 110 RECOIL 1300 13,7 8,9
STARTING 1600 11 9,1
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 1600 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO BOCCHE POMPA | PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Handling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
833 36 21,8
[oAz105E2-s4n18315 21212 35 [2300| 2 Ei::flfvv CS-S4A1831 38 ® 4 g | P 4.7 243
: 2500 28 27,0
3000 20 25,0
1333 40,5 33,3
|IDA3105TE2-S6A2116S " 60 | 2300 3 SOy CS-S6A2116 37 . 6" 6" 2666 378 4.0
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 4000 34 49,3
5000 26 44,6
1666 24,5 30,6
IDA3105E2-S8A2414S " 50 |2300 3 seTReo Y CS-S8A2414 60 . 8" 8" 4000 219 38.6
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 6666 16,8 43,5
8333 11 39,0
3333 30 53
|IDA3105TE2-S10A2507 " 60 | 2300 3 FLETTRICO 12 CS-S10A250 76 ‘ 10" 10" 5833 % %6
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 8333 23 58
10000 19 57
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 1800 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Handling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L MT
1666 30 38,0
[onsi0sTE2 S8A2a14s| " 60 | 2300 3 FLETTRICOT2 Y A 0s saaza14 60 [ ) 8" 8" 4000 268 48.0
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 6666 22 54,6
8333 16 50,6
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2000 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Handling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L MT
833 54 34,6
DA3105E2-S4A1831 | 50 |2300f 3 |TT o *V|cs.samies] 38 ® 4n g | 1% 5t 48
3105E2 ELECTRIC 12 V. 2500 45 44,5
3000 36,5 43,3
1,333 28 24,3
DA2105E2-56A2337] | 35 [2300] 3 [T *V|es-seacssr| 76 ® 6 6 | 245 295
2105E2 ELECTRIC 12 V. 4333 21 32,0
5666 13,7 31,0
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 1600 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO BOCCHE POMPA | PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA Ne POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Handling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
1333 40,5 33,3
IDA703TE2-S6A2116S " 63 | 2300 3 FETReo Y CS-S6A2116 37 . 6" 6" 2666 378 450
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 4000 34 49,3
5000 26 44,6
1666 24,5 30,6
|IDA703TE2-S8A2414S " 63 | 2300 3 FETReo Y CS-S8A2414 60 . 8" 8" 4000 219 38,6
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 6666 16,8 43,5
8333 11 39,0
3333 22,7 40,0
|DA703TE2-S10A2507S Dmv::Ez 63 | 2300 3 EELLEET:;.CCO;;VV CS-S10A25079 76 ‘ 10" 10" 5833 20 42,6
: 8333 16,2 44,0
10000 12 40,0
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 1800 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA Ne POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Salids Handling GULINTO_ IDIRFETITO_ ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
833 45 28
DA703TE2-S4A1831 | 63 |2300] 3 |7 "V|cssaasz] 38 ® g g | B a4 3
D703E2 ELECTRIC 12 V. 2500 37 36
3000 30 35
1666 30 38,0
Ioa7osTE2-58A241451] 63 | 2300 3 FHETTRICORY ) o5 saaza14 60 ‘ 8" 8" 4000 268 480
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 6666 22 54,6
8333 16 50,6
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 2000 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA | PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA Ne POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Handling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
833 54 34,6
[oa7ostE2 San183152) " 63 | 2300 3 FHETRCOY ) oS san1831 38 ® 4" 4" 1833 51 418
D709TE2 ELECTRIC 12 V. 2500 45 44,5
3000 36,5 43,3
833 54 34,6
DA703E2-56A23379 | 45 |2300] 3 | 0"V |cs-seazsar 76 ® g g | 18 51 418
D703E2 ELECTRIC 12 V. 2500 45 44,5
3000 36,5 43,3
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MOTOPOMPE DIESEL -

DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 1800 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES MODELLO TIPO ACCOPPIAMENTO BOCCHE POMPA | PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° POMPA Passaggio solidi COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP Solids Handling GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING MODEL diam. mm. JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
3333 30 53
DA45MSA-S10A2507S veee 81 | 2300 4 FHETTRICO 12V CS-S10A25079 37 . 10" 10" 5800 28 56
N45MSA ELECTRIC 12 V. 8300 23 58
10000 19 57
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