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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: R P M 2 600 Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
100 110 8,5
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 350 104.5 141
ombardini .
DC6262-552 28 |3000 2 CFA552-6240 () ' :
9LD626-2 ELECTRIC 12 V. 700 93 19,6
65 55
1000 68 22,7
120 76,5 13,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 200 74 14.0
ombardini .
DC5223-6260 38 |3600 3 CFA55-6260R () :
11LD522-3 ELECTRIC 12 V. 700 61,5 21,4
65 55
1000 44,6 24,7
300 124 16
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 500 120 21
ombardini .
DC6263-6260 42 |3000 3 CFA552-6260L ()
11LD626-3 ELECTRIC 12 V. 700 109 25
65 55
1000 20 29
300 153 18,6
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 500 144 253
ombardini .
DC6263-6250 42 3000 3 CFA553-6250G ‘ :
11LD626-3 ELECTRIC 12 V. 700 132 29,3
65 55
1000 95 34,6
700 67,1 232
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1000 613 284
ombardini .
DC6263-9250 42 3000 3 CFA65-9250T ‘ ' :
11LD626-3 ELECTRIC 12 V. 1400 48,5 33,7
80 65
1600 40 35,7
800 39 8,5
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1000 36 10.0
ombardini .
DC3302-11196 16 |3600 2 CFA50-11196 ‘ :
25LD330-2 ELECTRIC 12 V. 1400 27 ll,5
65 50
1800 16 12,0
800 31 10,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1000 30 114
ombardini .
DC4772-16180 23 3600 2 CFA80-16180B ‘ '
12LD477-2 ELECTRIC 12 V. 1600 245 14,0
100 80
2000 19 15,5
350 47 12,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 800 455 16.0
ombardini .
DC5223-16210 38 |3600 3 CFA80-16210R () : ’
11LD522-3 ELECTRIC 12 V. 1400 42,5 21,0
100 80
2000 36,5 25,0
1400 44,2 22
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1800 41 25
ombardini .
DC6263-18210 42 |3000 3 CFAB80-18210 ()
11LD626-3 ELECTRIC 12 V. 2500 315 29
100 80
3000 22 31
2000 34 28
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 2500 325 292
ombardini .
DC6263-M150AS 42 3000 3 CS-M150AS ‘ ' ’
11LD626-3 ELECTRIC 12 V. 3500 29 31,5
150 | 150
4500 235 33,2
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2800 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L MT
600 67 13,0
mm. | mm.
Lombardini ELETTRICO 12 V. 800 64 17,0
DC6262-9238 28 [3000 2 CFA55-9238 ()
9LD626-2 ELETCTRIC 12 V. 900 62 19,0
65 55
1200 52 23,0




MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2900 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
100 41 5,0
Lombardini AUTOAVVOLGENTE mm. | mm. 200 40 6.0
ombardini
DC440-6190 10,5 | 3600 1 CFA50-6190 ‘ :
15LD440 RECOIL STARTING| 500 36 7.4
65 50
800 25 9,0
100 41 5,0
Lombardini AUTOAVVOLGENTE mm. | mm. 300 39 65
ombardini
DC500-6195 12 |3600 1 CFA50-6195L () :
15LD500 RECOIL STARTING| 600 34 8,0
65 50
800 25 9,0
160 52 7,2
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 350 49 93
ombardini .
DC3302-6210 16 |3600 1 CFA50-6210 () :
25LD330-2 ELECTRIC 12 V. 700 41’5 12,0
65 50
1000 26 14,0
100 76 12,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 350 72 13.0
ombardini .
DC6262-6240 28 |3000 2 CFA55-6240 () :
9LD626-2 ELECTRIC 12 V. 700 65 19,5
65 55
1000 52 22,0
500 43 9,2
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 900 41 120
ombardini .
DC6262-16178 28 |3000 2 CFA65-16178 ‘ :
9LD626-2 ELECTRIC 12 V. 1400 325 15,0
80 65
1800 23 16,8
500 a1 13,5
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 900 385 14.0
ombardini .
DC6262-16180 28 [3000 2 CFA80-16180 () ' :
9LD626-2 ELECTRIC 12 V. 1400 35 17,5
100 80
2000 27,5 20,0
1400 36,5 18,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1800 32 200
ombardini .
DC6262-18180 28 3000 2 CFAB80-18180B () :
9LD626-2 ELECTRIC 12 V. 2250 255 22,0
100 80
2800 13 23,3




MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: RPM 3000 Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
100 64 3,8
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH mm. mm. 200 60 4,6
ombardini
DC440-6152 10,5 | 3600 1 CFA602-6152 () :
15LD440 RECOIL STARTING| 300 56 6,0
60 50
600 30 8,0
100 95 4,5
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH mm. mm. 200 92 55
ombardini
DC500-6152 12 | 3600 1 CFA603-6152 o :
15LD500 RECOIL STARTING| 350 76 7,0
60 50
600 45 9,2
100 108 6,0
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 180 101 75
ombardini .
DC3302-6152 16 |3600 1 CFA604-6152 @ :
25LD330-2 ELECTRIC 12 V. 350 83 9,0
60 50
600 49 11,6
120 125 10,5
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 200 118 12,0
ombardini .
DC4772-6152 23 | 3600 2 CFA605-6152 o :
12LD477-2 ELECTRIC 12 V. 300 96 14,0
60 50
600 50 17,0
200 59,5 6,5
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH mm. mm. 300 59 7.8
ombardini
DC500-5157 12 | 3600 1 CFA702-5157L o :
15LD500 RECOIL STARTING| 400 55 9,0
80 60
750 25 10,5
200 76 9,7
Lombardini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 300 74 11,2
ombardini .
DC4772-5172 23 | 3600 2 CFA702-5172 o :
12LD477-2 ELECTRIC 12 V. 500 67 14,0
80 60
800 48 16,4
200 47 2,5
mm. mm.
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH 350 44 5,0
DC400-4198 9 (3600 1 CFA50-4198 ‘
15LD400 RECOIL STARTING| 600 35 7,0
65 50
800 25 7,2
200 50 3,9
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH mm. mm. 350 46 58
ombardini
DC440-4202 10,5 | 3600 1 CFA50-4202 o :
15LD440 RECOIL STARTING| 600 38 8,0
65 50
800 28 8,5
200 54 4,2
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH mm. mm. 350 50 6,2
ombardini
DC500-4206 12 |3600 1 CFA50-4206L o :
15LD500 RECOIL STARTING| 600 42 8,8
65 50
800 33 9,8
200 45 3,0
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 600 38 7,0
DC350-7180 7,5 |3600 1 CFA2-7180 . 2 2
15LD350 RECOIL STARTING| 900 28 7,3
1200 14 7,8
500 21 5,0
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 900 18 55
DC315-15139 6,8 |3600 1 CFA3-15139 . 3 3
15LD315 RECOIL STARTING| 1300 13,5 5,8
1500 9 6,0
800 21 5,9
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 1200 18,5 6,8
DC400-19139 9 |3600 1 CFA4-19139 () 4 4
15LD400 RECOIL STARTING| 1600 15 7,3
2000 8,5 7,5
1000 18 5,0
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 1400 15,5 6,2
DC400-25130 9 (3600 1 CFA4-25130 ‘ 4 4
15LD400 RECOIL STARTING| 1800 12 6,5
2200 8 7,5
1000 19,5 6,0
Lombardini JAUTOAVVOLGENTH " " 1400 17 7,0
DC440-25139 10,5 [ 3600 1 CFA4-25139 () 4 4
15LD440 RECOIL STARTING| 2000 12 8,0
2400 7,8 8,2




MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 3600 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPPIAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
80 47,5 2,8
DC225-35164 Lombardini 48 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2.35164 . o on 160 46 3,5
15LD225 RECOIL STARTING 200 43,5 3,8
350 32,5 43
100 56 3,7
DC315-35174 Lombardini 6.8 | 3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2.35174 ‘ o on 120 55 4,1
15LD315 RECOIL STARTING 200 52,5 50
350 46 6,0
100 63 45
DC400-35180 Lombardini 9.5 | 3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2.35180 ‘ o on 160 59 5,8
15LD400 RECOIL STARTING 200 58 59
350 48 7,4
80 36 2,5
DC225-3140 Lombardini 48 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2-3140 ‘ o on 200 33 3,0
15LD225 RECOIL STARTING 400 25 3,6
600 14 4,0
80 38 2,5
DC315-6144 Lombardini 6.8 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2-6144 . o on 200 36 2,8
15LD315 RECOIL STARTING 500 28 4.8
700 20 5,6
100 22,5 3
DC225-12120 Lombardini 48 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA3.12120 ‘ 3" 3n 500 21,8 3,6
15LD225 RECOIL STARTING 800 15,8 4.6
1050 11,8 5
200 60 6,0
DC500-7180 Lombardini 12 13600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2-7180 ‘ o on 500 51 9,0
15LD500 RECOIL STARTING 950 40 10,0
1250 27 10,2

10







MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2600 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
100 110 85
R ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 200 108 12,0
uggerini A
DC290-552 28 |3000 2 CFAB552-6240 ‘ ’
RD 290 ELECTRIC 12 V. 600 98 ]_8,0
65 55
1000 68 22,7
120 76,5 13,0
R ini ELETTRICO 12 V. m m ’ m m ’ 200 74 14,0
uggerini A
DC351-6260 38 | 3600 3 CFAS55-6260R ‘ ’
MD 351 ELECTRIC 12 V. 700 61,5 21,4
65 55
1000 44,6 24,7
300 153 18,6
Ri ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 500 144 25,3
uggerini A
DC420-6250 42 |3000 3 CFA553-6250G ‘ ’
SP 420 ELECTRIC 12 V. 700 132 29,3
65 55
1000 95 34,6
300 124 16,0
R ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 500 120 21,0
uggerini A
DC420-6260 42 |3000 3 CFA552-6260L ‘ ’
SP 420 ELECTRIC 12 V. 700 109 25,0
65 55
1000 90 29,0
700 67,1 23,2
R ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1000 61,3 28,4
uggerini A
DC420-9250 42 |3000 3 CFA65-9250T ‘ ' ’
SP 420 ELECTRIC 12 V. 1400 48’5 33,7
80 65
1600 40 35,7
800 39 85
Ri ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1000 36 10,0
uggerini A
DC151-11196 16 |3600 2 CFA50-11196 ‘ ’
MD 151 ELECTRIC 12 V. 1400 27 ]_]_,5
65 50
1800 16 12,0
800 31 10,0
Ri ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1000 30 11,4
uggerini A
DC211-16180 23 |3600 2 CFA80-16180B ‘ ’
RD 211 ELECTRIC 12 V. 1600 24’5 ]_4,0
100 80
2000 19 15,5
350 47 12,0
R ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 800 45,5 16,0
uggerini A
DC351-16210 38 |3600 3 CFA80-16210R ‘ ' ’
MD 351 ELECTRIC 12 V. 1400 42’5 21,0
100 80
2000 36,5 25,0
1400 442 22,0
Ri ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1800 41 25,0
uggerini A
DC420-18210 42 |3000 3 CFA80-18210 ‘ ’
SP 420 ELECTRIC 12 V. 2500 31’5 29,0
100 80
3000 22 31,0
2000 34 28,0
R ini ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2500 32,5 29,2
uggerini A
DC420-M150AS 42 |3000 3 CS-M150AS . ' ’
SP 420 ELECTRIC 12 V. 3500 29 31,5
150 | 150
4500 23,5 33,2
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2800 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO| BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
600 67 13,0
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 800 64 17.0
uggerini A
DC290-9238 28 |3000 2 CFA55-9238 ‘ ’
RD 290 ELECTRIC 12 V. 900 62 ]_9,0
65 55
1200 52 23,0
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2900 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L MT
100 a1 5,0
Ruggerini AUTOAVVOLGENTH mm. | mm.
uggerini 200 40 6,0
DC110-6190 10,5 {3600 1 CFA50-6190 ()
RY 110 RECOIL STARTING] 500 36 4,0
65 50
800 25 9,0
100 a1 5,0
Ruggerini AUTOAVVOLGENTH mm. | mm.
uggerini 300 39 5,0
DC125-6195 12 |3600 1 CFA50-6195L ()
RY125 RECOIL STARTER 600 34 8,0
65 50
800 25 9,0
160 52 7,2
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm.
uggerini . 350 49 9,3
DC151-6210 16 |3600 2 CFA50-6210 ()
MD 151 ELECTRIC 12 V. 700 41,5 12,0
65 50
1000 26 14,0
100 76 12,0
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm.
uggerini . 350 72 13,0
DC290-6240 28 |3000 2 CFA55-6240 .
RD 290 ELECTRIC 12 V. 700 65 19,5
65 55
1000 52 22,0
500 43 9,2
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm.
uggerini . 800 41 12,0
DC290-16178 28 |3000 2 CFA65-16178 .
RD 290 ELECTRIC 12 V. 1400 325 15,0
80 65
1800 23 16,8
500 a1 135
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm.
uggerini . 900 38,5 14,0
DC290-16180 28 |3000 2 CFA80-16180 .
RD 290 ELECTRIC 12 V. 1400 35 17,5
100 80
2000 27,5 20,0
1400 36,5 18,0
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm.
uggerini . 1800 32 20,0
DC290-18180 28 3000 2 CFA80-18180B .
RD 290 ELECTRIC 12 V. 2250 255 22,0
100 80
2800 13 23,3
700 70,5 22
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm.
uggerini . 1100 64 27
DC420-M65D2S 42 |3000 3 CS-M65D2S .
SP 420 ELECTRIC 12 V. 1500 53 31,4
80 65
1700 45 33
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 3000 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA | PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
100 64 3,8
Ruggerini IAUTOAVVOLGENTH mm. | mm. 200 60 6,0
DC110-6152 10,5 | 3600 1 CFA602-6152 @ :
RY110 RECOIL STARTING| 60 50 300 56 6,0
600 30 8,0
100 95 45
Ruggerini IAUTOAVVOLGENTH mm. | mm. 200 92 55
DC125-6152 12 | 3600 1 CFA603-6152 @ :
RY125 RECOIL STARTING| 60 50 350 76 7,0
600 45 9,2
100 108 6,0
Ruggerini A FUNE mm. mm. 200 101 7,0
DC151-6152 16 |3600 2 CFA604-6152 @ :
MD151 ROPE STARTING 60 50 350 83 8,3
600 49 11,6
120 125 10,5
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 200 118 12,0
DC211-6152 23 | 3600 2 "|CFA605-6152 @ :
RD211 ELECTRIC 12 V. 60 50 300 96 14,0
600 50 17,0
200 59,5 6,5
Ruggerini IAUTOAVVOLGENTH mm. | mm. 300 59 7.8
DC125-5157 12 | 3600 1 CFA702-5157L ) :
RY125 RECOIL STARTING| 80 60 400 55 9,0
750 25 10,5
200 76 9,7
Ruggerini ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 300 74 12,0
DC211-5172 23 | 3600 2 "|CFA702-5172LD @ :
RD211 ELECTRIC 12 V. 80 60 500 67 14,0
800 48 16,4
200 a7 2,5
Ruggerini AUTOAVVOLGENTH mm. | mm. 350 44 5,0
DC103-4198 9 (3600 1 CFA50-4198 " ) :
RY103 RECOIL STARTING| 65 50 600 35 7,0
800 25 7,2
200 50 3,9
Ruggerini AUTOAVVOLGENTH mm. | mm. 350 46 5,8
DC110-4202 10,5 [ 3600 1 CFA50-4202 ) :
RY110 RECOIL STARTING| 65 50 600 38 8,0
800 28 8,5
200 54 4.2
Ruggerini IAUTOAVVOLGENTH mm. | mm. 350 50 6,2
DC125-4206 12 | 3600 1 CFA50-4206L " ) :
RY125 RECOIL STARTING| 65 50 600 42 8,8
800 33 9,8
200 45 3,0
R ini IAUTOAVVOLGENTH " " 600 38 7,0
DC75-7180 e 75 [ 3600 1 CFA2-7180 o 2 2
RY75 RECOIL STARTING| 900 28 7,3
1200 14 7,8
500 21 5,0
R ini IAUTOAVVOLGENTH " " 900 18 55
DC70-15139 el 68 |3600| 1 CFA3-15139 ® 3 3
RY70 RECOIL STARTING| 1300 13,5 58
1500 9 6,0
800 21 59
R ini JAUTOAVVOLGENTH " " 1200 18,5 6,8
DC103-19139 Wl 9 |3e00| 1 CFA4-19139 ® | ¢ 4
RY103 RECOIL STARTING 1600 15 7,3
2000 8,5 75
1000 18 5,0
R ini JAUTOAVVOLGENTH " " 1400 15,5 6,2
DC103-25130 L9 |se00| 1 CFA4-25130 ® | 2 4
RY103 RECOIL STARTING| 1800 12 6,5
2200 8 7,5
1000 19,5 6,0
R ini JAUTOAVVOLGENTH " " 1400 17 7,0
DC110-25139 9 10,5 [ 3600 1 CFA4-25139 ® 4 4
RY110 RECOIL STARTING| 2000 12 8,0
2400 7,8 8,2
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 3600 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVWWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
80 47,5 2,8
DC50-35164 Ruggerini 48 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2.35164 ‘ o o 160 46 3,5
RY 50 RECOIL STARTING 200 43,5 3,8
350 32,5 4,3
100 56 3,7
DC70-35174 Ruggerini 6.8 |3600 1 IAUTOAVVOLGENTH CFA2.35174 ‘ o o 120 55 4,1
RY 70 RECOIL STARTING] 200 52’5 510
350 46 6,0
100 63 4.5
DC103-35180 Ruggerini 9.5 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2.35180 ‘ o o 160 59 5,8
RY 103 RECOIL STARTING 200 58 5,9
350 48 7.4
80 36 2,5
DC50-3140 Ruggerini 48 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2-3140 ‘ o o 200 33 3,0
RY 50 RECOIL STARTING 400 25 3,6
600 14 4,0
80 38 2,5
DC70-6144 Ruggerini 6.8 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2-6144 ‘ o o 200 36 2.8
RY 70 RECOIL STARTING 500 28 4.8
700 20 5,6
100 22,5 3,0
DC50-12120 Ruggerini 48 |3600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA3.12120 ‘ 3" 3 500 21,8 3,6
RY 50 RECOIL STARTING 800 15,8 4,6
1050 11,8 5,0
200 60 6,0
DC125-7180 Ruggerini 12 13600 1 JAUTOAVVOLGENTH CFA2-7180 ‘ o o 500 51 9,0
RY 125 RECOIL STARTING] 950 40 ]_0,0
1250 27 10,2

15







MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: RPM 1750 Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
DNa DNm L/ MT
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT
1000 72 42
mm. | mm. 1600 68 48
Ipcasmsa-M100CS VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V- L =5 M100CS ®
N45MSA ELECTRIC 12 V. 3000 60 61
125 | 100
4000 50 69
1400 54 35
mm. | mm. 2500 53 44
IDCasMSA-M12531ACS VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V- | -5 M12531ACS ®
N45MSA ELECTRIC 12 V. 4000 49 56
150 | 125
6666 31 68
5000 27,5 48
mm. | mm. 6500 26,2 53
IDcasMsaA-M200GS VECO | 81 |2300| 4 ELETTRICO12V- ) =S M200GS ® :
N45MSA ELECTRIC 12 V. 8000 24 57,4
200 | 200
10000 18 59
2200 46 43
mm. | mm. 4500 42 56
IDC45MSA-M15031BCS VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V- | -5 M15031BCS ®
N45MSA ELECTRIC 12 V. 6500 35 65
200 | 150
8300 25 69
7000 21,8 58
mm. | mm. 10000 21 62
IDCasMSA-M25017S VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V | -5 M25017S ®
N45MSA ELECTRIC 12 V. 14000 17,5 66
250 | 250
17000 12 62
750 117 40
mm. | mm. 1250 110 50
IDCcasMsA-P803A3S VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V | 5 P803A3S ®
N45MSA ELECTRIC 12 V. 1750 98 58
100 80
2300 76 65
750 135 45
mm. | mm. 1250 123 56,5
IDC45MSA-P804D3S VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V- | -5 P804D3S ® ‘
N45MSA ELECTRIC 12 V. 1750 103 65
100 80
2300 70 67
1000 75 38
mm. | mm. 2000 71 52
IDc67MSA-M100BS VECO 1 110 |2500] 6 FLETTRICO12V- ) =S M100BS ®
N67MSA ELECTRIC 12 V. 3000 67 66
125 | 100
4000 58 77
1400 67 45
mm. | mm. 2500 65 56
IDce7MSA-M12540CCS VECO 1 110 |2500] 6 FLETTRICO12V- | -5 M12540CCS o
N67MSA ELECTRIC 12 V. 4000 60 74
150 | 125
6666 34 88
5000 33 59
mm. | mm. 6500 32 67
IDC67MSA-M200ES VECO 1 110 |2500] 6 ELETTRICO12V- ) =S M200ES ®
N67MSA ELECTRIC 12 V. 8000 30 72
200 | 200
10000 25 76
1600 95 55
mm. | mm. 2500 86 69
IDC67MSA-P1002FS VECO 1 110 |2500] 6 FLETTRICO12V- | =S P1002FS ®
N67MSA ELECTRIC 12 V. 3250 75 77
125 | 100
4000 64 82
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: R P M 1750 Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO o B LS 0T ABSORBED
a m
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT
1000 86 48
mm. | mm. 1600 84 58
IDC45MSTD20-M100AS VECO | 108 |2300| 4 ELETTRICO12V- ) =S M100AS ®
N45MSTD20 ELECTRIC 12 V. 3000 77 76
125 | 100
4000 67 92
1400 75 53
mm. | mm. 2500 73 68
IocasmsTD20-M125408Cs | V5° | 128 |2300] 4 FLETTRICO12V- | -5 M12540BCS ®
N45MSTD20 ELECTRIC 12 V. 4000 68 85
150 | 125
6666 46 106
2200 66 61
mm. | mm. 4500 62 88
Iocasmsto20-M1s040ccs | V5° | 128 |2300] 4 FLETTRICO12V- | -5 M15040CCS ®
N45MSTD20 ELECTRIC 12 V. 6500 52 101
200 | 150
8333 34 106
4166 48 84
mm. | mm. 7500 43 106
IocasmsTD20-M2003208s | V5°° | 128 |2300] 4 FLETTRICO12V- | -5 M200320BS ®
N45MSTD20 ELECTRIC 12 V. 11600 33 108
250 | 200
14000 26 104
1600 114 65
mm. | mm. 1500 106 86
IDC45MSTD20-P1002DS VECO | 108 |2300| 4 ELETTRICO12V- | =S p1002DS ®
N45MSTD20 ELECTRIC 12 V. 125 100 3250 97 98
4000 86 109
1400 87 65
mm. | mm. 2500 85 76
Ioce7msTD23-M12540aCs | V5° | 163 |2300] & FLETTRICO12V- | -5 M12540ACS ®
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 4000 81 99
150 | 125
6666 61 129
1600 135 79
mm. | mm. 2500 126 104
IDC67MSTD23-P1002AS VECO | 163 |2300] 6 FLETTRICO12V- 5 P1002AS ®
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 3250 118 123
125 | 100
4000 108 136
1200 156 80
mm. | mm. 2250 142 105
IDC67MSTD23-P1003FS VECO | 163 |2300] 6 FLETTRICO12V- | =S P1003FS ®
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 3250 120 127
125 | 100
4000 109 138
2000 110 80
mm. | mm. 3000 107 100
IDC67MSTD23-P1502LRS VECO | 163 |2300] 6 ELETTRICO12V- oS p1502LRS o
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 4000 100 120
150 | 125
5000 78 134
2200 86 85
mm. | mm. 5000 82 125
IDCE0ENT-M15040ACS VECO | 230 |2300] 6 FLETTRICO 12V | -5 M15040ACS ®
N6OENT ELECTRIC 12 V. 7000 74 147
200 | 150
9500 55 162
4166 62 108
mm. | mm. 9100 58 147
IDCE0ENT-M200360BS VECO | 230 |2300] 6 FLETTRICO12V- | =S M200360BS ®
N6OENT ELECTRIC 12 V. 11600 52 168
250 | 200
14000 45 174
1200 187 98
mm. | mm. 2250 176 132
IDC60ENT-P1003AS VECO | 230 |2300] 6 FLETTRICO12V- -5 P1003AS ®
N6OENT ELECTRIC 12 V. 3000 167 156
125 | 100
4000 148 188
2000 133 104
mm. | mm. 3000 130 128
IDC60ENT-P1502GRS VECO | 230 |2300] 6 FLETTRICO12V- | -5 P1502GRS ®
N6OENT ELECTRIC 12 V. 4000 124 153
150 | 125
5000 110 174
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a:
Motorpump performances at:

RPM 2000

Motore:
Engine:

Raffreddato ad acqua
Water cooling

CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO o B LS 0T ABSORBED
a m
ENGINE CYLINDERS STARTING JOINT DIRECT
1200 71 49
mm. | mm. 2000 68 56
IDCcasMsA-M100DS VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V- | =5 M100DS ®
N45MSA ELECTRIC 12 V. 3000 65 65
125 100
4000 59 68
1400 54 36
mm. | mm. 2500 52 48
IDcasMsA-M12531CCS VECO | 81 |2300| 4 FLETTRICO12V- | -5 M12531CCS ®
N45MSA ELECTRIC 12 V. 4000 48 56
150 125
6666 22 63
1000 93 60
mm. | mm. 1600 89 69
Ipce7MsA-M100CS VECO 1 110 |2500] 6 FLETTRICO12V- L =5 M100CS ®
N67MSA ELECTRIC 12 V. 3000 81 87
125 100
4500 65 102
1400 70 51
mm. | mm. 3000 69 64
IDC67MSA-M12531ACS VECO 1 110 |2500] 6 FLETTRICO12V- L -5 M12531ACS ®
N67MSA ELECTRIC 12 V. 5000 62 87
150 125
6666 50 9%
1000 152 64
mm. | mm. 1500 144 74
IDce7MsA-P803A3S VECO 1 110 |2500] 6 FLETTRICO12V | 5 P803A3S ®
N67MSA ELECTRIC 12 V. 100 80 2000 130 83
2300 116 91
2200 59 65
mm. | mm. 4000 58 77
IocasmstoD20-M150318Ccs | V5°° | 128 |2300] 4 FLETTRICO 12Vl -5 M15031BCS ®
N45MSTD20 ELECTRIC 12 V. 8000 46 98
200 150
10000 29 103
1000 175 74
mm. | mm. 1500 163 88
IDC45MSTD20-P804D3S VECO | 108 |2300| 4 FLETTRICO12V- | -5 P804D3S ®
N45MSTD20 ELECTRIC 12 V. 2000 141 99
100 80
2300 126 104
1200 112 71
mm. | mm. 2000 107 86
IDC67MSTD23-M100AS VECO | 163 |2300] 6 ELETTRICO12V- ) =S M100AS ®
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 3000 102 103
125 100
4500 86 136
1400 08 75
mm. | mm. 3000 96 101
Ioce7msTD23-M125408Cs | V5°° | 163 |2300] & FLETTRICO12V- | -5 M12540BCS o
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 4500 88 126
150 125
6666 70 149
2200 68 70
mm. | mm. 5000 67 100
Ioce7msTD23-M15031ACs | V5°° | 163 |2300] & FLETTRICO 12V | -5 M15031ACS ®
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 8300 55 125
200 150
10800 35 135
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: RPM 2000 Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
DNa DNm L/ MT
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT
1000 179 76
mm. | mm. 1250 174 84
IDC67MSTD23-P804C3S VECO | 163 |2300] 6 FLETTRICO12V- | =S pgoac3s ®
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 1750 159 96
100 80
2300 131 108
1600 141 92
mm. | mm. 2750 129 129
IDC67MSTD23-P1002ES VECO | 163 |2300] 6 FLETTRICO12V- -5 P1002ES ®
N67MSTD23 ELECTRIC 12 V. 3250 128 135
125 | 100
4000 119 142
1400 113 94
mm. | mm. 2500 111 109
IDCE0ENT-M12540ACS VECO | 230 |2300] 6 FLETTRICO12V- | -5 M12540ACS ®
N6OENT ELECTRIC 12 V. 4000 109 138
150 | 125
6666 87 175
2200 98 103
mm. | mm. 4000 95 131
IDC60ENT-M15040BCS VECO | 230 |2300] 6 FLETTRICO12V- | -5 M15040BCS ®
N6OENT ELECTRIC 12 V. 6500 85 169
200 | 150
8333 74 183
1600 166 109
mm. | mm. 2750 157 143
IDC60ENT-P1002BS VECO | 230 |2300] 6 FLETTRICO12V- -5 P1002BS ®
N6OENT ELECTRIC 12 V. 3500 145 165
125 | 100
4500 129 190
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 1450 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
750 95 30,5
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1250 79 36.4
DC3105TE2-P804C3 60 |2300 3 “Jcs-Pso4ac3s . :
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 1750 59 38,4
100 80
2000 52 44,0
750 76,5 24,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1250 70 300
DC3105E2-P803B3S 48 |2300 3 "cs-P8o3B3s . :
3105 E2 ELECTRIC 12 V. 1750 55 35,0
100 80
2300 34 38,0
1000 38 18,5
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1600 36 220
DC3105E2-M100CS| 48 [ 2300 3 “|cs-m100cs . ’
3105 E2 ELECTRIC 12 V. 2500 34 26,0
125 | 100
3250 30,5 28,0
1200 82 39,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 2000 75 750
DC4105TE2-P1002DS 95 |2300 4 “|cs-P1002DS . ’
4105TE2 ELECTRIC 12 V. 2800 68 56,0
125 | 100
3450 53 64,0
1000 60 28,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1600 57 350
DC4105TE2-M100AS 95 |2300 4 “|cs-M100AS . ’
4105TE2 ELECTRIC 12 V. 2500 54 44,0
125 | 100
3500 47 53,0
4000 19,8 28,3
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 5500 18.9 321
DC3105E2-M200FS 48 |2300 3 “Jcs-M200Fs ‘ ' ’
3105E2 ELECTRIC 12 V. 7000 17,2 35,3
200 | 200
9000 13,4 37,2
5500 15 32,8
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 7000 14.9 342
DC3105E2-M250143 48 |2300 3 “Jcs-M25014s . ' ’
3105E2 ELECTRIC 12 V. 12000 11,4 37,0
250 | 250
14000 8,4 35,0
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 1750 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L MT
700 83 28,0
mm. | mm.
VM ELETTRICO 12 V. 1000 81 32,5
DC3105E2-9330V 48 | 2300 3 CFA802-9330V ‘
3105E2 ELECTRIC 12 V. 1600 69 42,0
100 80
2000 61 44,0
800 117 40,0
M ELETTRICO 12 V. mm. - mm. 1400 110 500
DC4105TE2-9330 95 |2100 4 "JCFA803-9330 . :
4105RE2 ELECTRIC 12 V. 1800 98 57,5
100 80
2200 76 65,0
750 137 455
M ELETTRICO 12 V. mm. - mm. 1250 125 58
DC4105TE2-P804C3S 95 |[2100 4 “Jcs-P8o4cas ()
4105RE2 ELECTRIC 12 V. 1750 106 65,4
100 80
2300 71 68
1000 41,8 21,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2000 39,6 29,0
DC3105TE2-M100D 60 |2300 3 “Jcs-M100DS i ' :
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 3000 36,5 38,0
125 | 100
3800 32 43,0
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 1750 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
1000 74,5 38,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2000 71 52,0
DC4105TE2-M100B 95 |2100 4 “Jcs-M100BS ‘ :
4105TE2 ELECTRIC 12 V. 3000 66,5 66,0
125 | 100
4000 58 77,0
7000 21,8 4.48
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 9000 21,4 60,4
DC4105TE2-M25017 95 |2100 4 “Jcs-M25017S . ' :
4105TE2 ELECTRIC 12 V. 14000 17,4 65,8
250 | 250
17000 12,3 62,0
14000 14 69
mm. | mm.
VM ELETTRICO 12 V. 20000 11,8 58
DC4105TE2-M450850DS] 95 |2100 4 CS-M450850DS .
4105TE2 ELECTRIC 12 V. 28000 7,5 47
450 | 400
(RPM 850) 34000 4 45
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 1800 Engine: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
5000 20,7 37,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 7000 18.6 420
DC3105TE2-M200IS 60 |2300 3 “Ics-M20018 . ' :
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 8000 16,8 43,7
200 | 200
10000 9,8 43,7
5000 32,7 58,5
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 7000 317 685
DC4105TE2-M200E 95 |2100 4 “|cs-M200ES . ’ ’
4105TE2 ELECTRIC 12 V. 8000 30,5 72,0
200 | 200
10000 25 76,0
Prestazioni motopompa a: Motori: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2000 Engines: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI | AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
1000 98 41,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1400 92 450
DC3105TE2-9310 60 |2300 3 "|CFA802-9310 ‘ :
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 1800 82 54,0
100 80
2200 70 56,0
2250 59 44,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 3250 57 548
DC4105TE2-M150KAO 95 |2100 4 “|CS-M150KAO . '
4105TE2 ELECTRIC 12 V. 4250 52 65,0
150 | 125
5500 36,3 73,8
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motori: Raffreddato ad aria
Motorpump performances at: RPM 2200 Engines: Air cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM | CILINDRI AVWIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS| STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
500 84 20
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 700 82 23
DC2105E2-652 35 |2300 2 "IcFA652-9260V ‘
2105E2 ELECTRIC 12 V. 900 77 26
80 65
1200 67 30,5
700 80,6 32,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1000 80 36,5
DC3105TE2-9330 60 |2300 3 "IcFA80-9330 ’ ’
3105TE2 ELECTRIC 12 V. 1800 72,5 47,5
100 80
2200 65 52,0
300 121 15
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 500 112 19
DC2105E2-6260V 35 |2300 2 "IcFAB53-6260V ’
2105E2 ELECTRIC 12 V. 700 98 23
65 55
900 71 26
300 162 19
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 500 145 26
DC3105E2-P554AS 48 | 2300 3 "Ics-Ps54AS ‘
3105E2 ELECTRIC 12 V. 700 128 32
65 55
900 100 38
500 135 32
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 700 132 37
DC3105E2-P654D24 63 |2600 3 “Ics-Pe54aD2s ‘
SUN 3105 ELECTRIC 12 V. 900 124 42
80 65
1200 107 48
350 52 13
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 700 50 15
DC2105E2-9260 35 |2300 2 "IcFA65-9260K ’
2105E2 ELECTRIC 12 V. 1000 46 18
80 65
1400 36 22
1000 51 21
M ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2000 49 26
DC2105E2-18258 35 |2300 2 "IcFA80-18258 ‘
2105E2 ELECTRIC 12 V. 2400 48 29
100 80
3000 42 34
2000 27 20
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2800 26 23
DC2105E2-M150AS 35 |2300 2 “Ics-M150AS ‘
2105E2 ELECTRIC 12 V. 3600 21 24
150 | 150
4500 16 25
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 1450 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
750 95 30,5
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1250 79 36,4
DC703TE2-P804C3 63 | 2300 3 “Ics-psoacss ‘ ’
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 1750 59 38,4
100 80
2000 52 44,0
750 74 23
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1250 65 28
DC703E2-P803D3S 45 |2300 3 "Ics-P8o3D3s ‘
D703E2 ELECTRIC 12 V. 1750 50 33
100 80
2300 28 35
1000 38 18,5
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1600 36 22,0
DC703E2-M100DS 45 | 2300 3 “Ics-m100Ds . ’
D703E2 ELECTRIC 12 V. 2500 34 26,0
125 | 100
3250 30,5 28,0
1200 82 39,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2000 75 75,0
DC754TE2-P1002D 89 |2300 4 "Ics-P1002Ds . ’
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 2800 68 56,0
125 | 100
3450 53 64,0
1000 60 28,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1600 57 35,0
DC754TE2-M100AS] 89 |2300 4 “Ics-M100AS ‘ ’
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 2500 54 44,0
125 | 100
3500 47 53,0
1200 119 55,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2000 110 73,0
DC706IE2-P1003CS 133 | 2300 6 “Ics-p1003cs ‘ ’
D7061E2 ELECTRIC 12 V. 2750 99 95,0
125 | 100
3500 79 95,0
2000 86 60
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 3000 83 76
DC706IE2-P1502GH 133 | 2300 6 "Ics-P1502GRS ‘
D7061E2 ELECTRIC 12 V. 3600 78 87
150 | 125
4700 56 96
4000 19,8 28,3
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 5500 18,9 32,1
DC703TE2-M200FS 63 |2300 3 “Ics-M200Fs ‘ ' ’
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 7000 17,2 35,3
200 | 200
9000 13,4 37,2
5500 15 32,8
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 7000 14,9 34,2
DC703TE2-M25014 63 | 2300 3 “Ics-M25014s . ' ’
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 12000 11,4 37,0
250 | 250
14000 8,4 35,0
17500 11 60
M ELETTRICO 12 V. mm. mm. 25000 9 60
DC706IE2-M501650D 133 | 2003 6 “|cs-M501650DS ‘
D7061E2 ELECTRIC 12 V. 35000 6,5 58
500 | 450
(RPM 650) 45000 2 40
12000 11 42
M ELETTRICO 12 V. mm. mm. 18000 37
DC754TE2-M4507500 89 [2300 4 “|cs-M450750DS ‘
D7541E2 ELECTRIC 12 V. 24000 33
450 | 400
(RPM 750) 30000 3 32
20000 14 100
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 30000 12 90
DC7061E2-M501750D 133 | 2300 6 “|cs-M501750DS .
D7061E2 ELECTRIC 12 V. 40000 85
500 | 450
(RPM 750) 50000 61
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 1750 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
700 83 28,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1000 81 32,5
DC703TE2-9330V 63 |2300 3 "|CFAB02-9330V . :
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 1600 69 42,0
100 80
2000 61 44,0
800 117 40,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1400 110 50,0
DC754TE2-9330 89 |2300 4 "ICFAB03-9330 ‘ ’
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 1800 98 57,5
100 80
2200 76 65,0
750 137 455
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 1250 125 58
DC754TE2-P804C3 89 |2300 4 “Ics-Psoac3s ‘
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 1750 106 65,4
100 80
2300 71 68
1000 41,8 21,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 2000 396 290
DC703TE2-M100DS 63 |2300 3 “Ics-m100DS ‘ ' ’
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 3000 36,5 38,0
125 | 100
3800 32 43,0
1000 74,5 38,0
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2000 71 52,0
DC754TE2-M100BS 89 |2300 4 "Ics-M100BS ‘ :
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 3000 66,5 66,0
125 | 100
4000 58 77,0
1600 116 68
mm. | mm.
VM ELETTRICO 12 V. 2400 108 89
DC706IE2-P1002CS 133 | 2300 6 CS-P1002BS .
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 3200 101 105
125 | 100
4000 93 117
7000 21,8 4.48
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 9000 21,4 60,4
DC754TE2-M25017 89 |2300 4 “|cs-M25017s ‘ ' ’
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 14000 17,4 65,8
250 | 250
17000 12,3 62,0
16000 18 100
mm. | mm.
VM ELETTRICO 12 V. 24000 13,8 90,5
DC7061E2-M450950D 133 | 2300 6 CS-M450950DS .
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 30000 10 88
450 | 400
(RPM 950) 38000 5 74
14000 14 69
mm. | mm.
VM ELETTRICO 12 V. 20000 11,8 58
DC754TE2-M450850D0 89 |2300 4 CS-M450850DS ‘
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 28000 7,5 47
450 | 400
(RPM 850) 34000 4 45
Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 1800 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
2500 93 88,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 3250 92 97.7
DC706IE2-M150KE 133 | 2300 6 "ICS-M150KE ‘ :
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 3750 89 107,0
150 | 125
4750 77 118,0
2000 102 73,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 3000 98 905
DC706IE2-P1502MRS 133 | 2300 6 “|cs-P1502MRS . '
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 4000 920 109,0
150 | 125
5000 68 120,0
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motore: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 1800 Engine: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
5000 20,7 37,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 7000 18.6 420
DC703TE2-M200IS 63 |2300 3 “Ics-M20018 ‘ ' :
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 8000 16,8 43,7
200 | 200
10000 9,8 43,7
5000 32,7 58,5
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 7000 317 685
DC754TE2-M200ES 89 |2300 4 “Jcs-M200ES ‘ ' :
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 8000 30,5 72,0
200 | 200
10000 25 76,0
Prestazioni motopompa a: Motori: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 2000 Engines: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVWVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/1 MT
500 125 275
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 700 121 330
DC703TE2-P654A29 63 |2300 3 “|cs-P654A2S ‘ ’
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 900 113 39,0
80 65
1200 93 44,5
1000 98 41,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1400 92 450
DC703TE2-9310 63 |2300 3 "|CFA802-9310 ‘ :
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 1800 82 54,0
100 80
2200 70 56,0
1000 108 46,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1400 100 540
DC754TE2-802 89 |2300 4 "|CFA802-9330 ‘ :
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 1800 95 59,0
100 80
2200 80 65,0
1000 179 76,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1500 167 90.0
DC706IE2-P804C3S 133 | 2300 6 "Ics-p8oacas ‘ :
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 2000 146 102
100 80
2300 131 108
1000 152 64,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 1600 140 750
DC706IE2-9330 133 | 2300 6 "|CFA803-9330 ‘ :
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 2000 130 83,0
100 80
2400 115 91,0
1200 71 0.00
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 2250 67 58
DC754TE2-M100DS 89 [2300 4 “|cs-m100Ds ‘
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 3250 64 66
125 | 100
4000 59 68
1200 97 62
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 2250 91 76
DC706IE2-M100BS 133 | 2300 6 “Jcs-M100BS ‘
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 3500 85 98
125 | 100
4500 74 117
2250 59 44,0
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 3250 57 548
DC754TE2-M150KA0 89 |2300 4 “|CS-M150KAO ‘ ’
D754TE2 ELECTRIC 12 V. 4250 52 65,0
150 | 125
5500 36,3 73,8
2250 70 56
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 3250 69 70
DC706|E2-M150KAM 133 |2300 6 “es-m1s0kAM )
D706IE2 ELECTRIC 12 V. 4250 66 83
150 | 125
5500 56 94
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MOTOPOMPE DIESEL -
DIESEL MOTORPUMP

Prestazioni motopompa a: Motori: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 2000 Engines: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS | STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L MT
20000 8 78
M ELETTRICO 12 V. mm. | mm. 40000 6 75
-] CS-M651420DS
DC706|E2-M651420D 133 |2300 6 ()
D706IE2 ELECTRIC 12 V. (RPM 420) 50000 4 68
650 | 600
60000 2 45
Prestazioni motopompa a: Motori: Raffreddato ad acqua
Motorpump performances at: RPM 2200 Engines: Water cooling
CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES [TIPO ACCOPP IAMENTO | BOCCHE POMPA PORTATA PREVALENZA HP
TIPO MOTOPOMPA N° MODELLO POMPA COUPLING TYPE PORTS PUMP DELIVERY HEAD ASSORBITI
MOTORPUMP TYPE MOTORE | HP (N) RPM CILINDRI AVVIAMENTO PUMP MODEL GIUNTO DIRETTO ABSORBED
ENGINE CYLINDERS | STARTING JOINT DIRECT DNa DNm L/ MT
500 150 0.00
VM ELETTRICO 12 V. mm. - mm. 700 147 41
DC703TE2-P654A29 63 |2300 3 “|cs-P654A2S .
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 900 137 16
80 65
1200 119 54
1170 20 39
VM ELETTRICO 12 V. mm. - mm. 1600 82 48
DC703TE2-P802H3 63 |2300 3 "|cs-Peoz-H3s )
D703TE2 ELECTRIC 12 V. = 1850 75 51
100 80
2000 65 52
300 162 19
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 500 145 26
DC703E2-P554AS 45 | 2300 3 “Jcs-P554AS ‘
D703E2 ELECTRIC 12 V. 700 128 32
65 55
900 100 37
700 81 32
VM ELETTRICO 12 V. mm. - mm. 1200 78 40
DC703TE2-M80A3S 63 |2300 3 "Ics-M80A3S .
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 1800 72 47
65 55
2250 65 52
700 65 24
mm. | mm.
VM ELETTRICO 12 V. 1200 62 30
DC703E2-M80E3S 45 | 2300 3 CS-MBOE3S ‘
D703E2 ELECTRIC 12 V. 1800 55 37
100 80
2250 48 40
1000 59 26
VM ELETTRICO 12 V. mm. - mm. 2000 57 31
DC703E2-M80A4S 45 | 2300 3 “Ics-M80A4S .
D703E2 ELECTRIC 12 V. 2400 55 37
100 80
3000 49 42
1400 47 0.00
VM ELETTRICO 12 V. mm. mm. 2500 46 42
DC703TE2-M12525BCS 63 |2003 3 “Jcs-M12525BCS .
D703TE2 ELECTRIC 12 V. 4160 a4 51
150 | 125
7500 20 58
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